
빌트인 드로어

BUILT -IN DRAWER

모델: DWR24M972DM

SERVICE MANUAL



제품 구성 및 분해도

■ 제품 사양

■ 제품 구성

■ 분해도

모 델 명

중 량(Net) 

제품 크기
외 곽

내 측

DWR24M972DM

594 X 550 X 140 (W X D X H)

445 X 490 X 100 (W X D X H)

11.3 Kg

■ 서비스 부품 리스트

No. Part Name Part Spec
Part Code

PASECO

3412-0019-00

2262-0011-00

1

2

UNDER RAIL SET

ASS’Y DOOR

Hettich, QC-FE 40 476MM PTO (LEFT/RIGHT)

DWR24M972DM,T4.0, W595, H131,BLK,DACOR

SAMSUNG

DG81-02254A

DG81-02661A

• 필요한 공구

전동 드라이버



1. 좌우측 양쪽 목대에 설치된 SCREW(Ø4x20) 2개소를 제거해 제품을 설치 제거한다.

2. DRAWER 전면부의 좌우 SCREW(Ø4x8) 2개소를 제거해 BODY에서 DRAWER를 분해한다. 

3. BODY에 있는 UNDER RAIL 고정용 SCREW(Ø5x8) 3개소를 제거한다.

증상

전면 유리가 파손됨

제품이 동작하지 않는다
(DOOR가 열리지 않음)

예상원인

1. 전면 DOOR를 누르지 않음

2. UNDER RAIL 작동 불량

1. 외부 충격에 의한 파손

해결방법

DOOR 우측 하단부를 누른다.

UNDER RAIL을 교체한다.

ASS’Y DOOR를 교체한다.

서비스 부품 분해 방법

■ UNDER RAIL 분해 방법

1. DRAWER 전면부에 장착된 ASS’Y DOOR의 SCREW(Ø4x10) 11개소를 제거한다.

■ ASS’Y DOOR 분해 방법

■ 제품 사용시 문제 발생에 대한 조치방법


